
Sage	  ONE	  Switch	  Rod	  Line	  recommendations	  for	  Rio	  fly	  lines	  
ONE	  

Switch	  Rod	  
Skagit Flight	   Skagit Short	   Steelhead Scandi	   Scandi Short 

Versi-Tip	  
4116-4	   None	   275	   280	   320	  #5	  
5116-4	   350	   325	   310	   320	  
6116-4	   375	   375	   350	   370	  
7116-4	   400	   425	   385	   425	  
8116-4	   450	   475	   435	   485	  

	  
ONE	  	  

Switch	  Rod	  
Powerspey	   AFS 	   Uni-Spey	   Switch Line	  

4116-4	   None	   None	   None	   None	  
5116-4	   None	  	   4/5	   None	  	   5/6	  
6116-4	   None	  	   5/6	   None	  	   6/7	  
7116-4	   None	  	   6/7	   None	  	   7/8	  
8116-4	   None	  	   7/8	   None	  	   8/9	  
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Sage	  ONE	  Spey	  Rod	  Line	  recommendations	  for	  Rio	  fly	  lines	  

ONE	  
Spey	  Rod	  

Skagit Flight	   Skagit Short	   Steelhead Scandi	   Scandi Short 
Versi-Tip	  

5126-‐4	   350	   425	   350	   370	  
6126-4	   375	   475	   385	   370	  
7126-4	   525	   525	   480	  (31’)	   485	  
7136-4	   525	   525	   480	  (34’)	   485	  
8126-4 575	   625	   550	   540	  
8136-4 550	   575	   510	   540	  
9140-4 650	   None	  	   550	  (?)	   None	  	  
10130-‐4	   700/725	   None	  	   None	  	   None	  	  
10150-‐4	   750	   None	  	   None	  	   None	  	  

	  
ONE	  	  

Spey	  Rod	  
Powerspey	   AFS 	   Uni-Spey	   Switch Line	  

5126-‐4	   None	  	   None	  	   None	  	   None	  	  
6126-4	   5/6	   5/6	   6/7	   None	  	  
7126-4	   7/8	   7/8	   7/8	   None	  	  
7136-4	   7/8	   7/8	   7/8	   None	  	  
8126-4 8/9	   8/9	   None	  	   None	  	  
8136-4 8/9	   8/9	   9/10	   None	  	  
9140-4 9/10	   9/10	   10/11	   None	  	  
10130-‐4	   10/11	   10/11	   10/11	   None	  	  
10150-‐4	   10/11	   10/11	   10/11	   None	  	  

	  
From George Cook and the Sandy Spey Clave, May, 2012.	  
	  


